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PRUFZEUGNIS

KLARO GmbH
Spitzwegstr. 63, 95447 Bayreuth

EN 12566-3
Kleinklaranlagen fur bis zu 50 EW

Kleinkldranlage KLARO One
SBR-Anlage in einem Zweizonenbehalter aus Polypropylen

Priifbericht PIA2014-216B14.02

Mittlere BSBs Fracht (Zulauf) 0,27 kg BSBy/d

Hydraulischer Tageszufluss 0,75 m¥/d

Werkstoff Polypropylen

Reinigungsleistung (Nominalphasen) Wirkungsgrad  Ablauf
csB 94,8 % 41 mgl/l
BSBs 98,1 % 7 mgl/l
SS 96,6 % 14 mg/l
NH4-N 98,5 % 0,5 mg/l
Nges* 87,0 % 7,9 mgl/l
Pges 80,0 % 1,6 mg/I

Stromverbrauch / Leistungsaufnahme 0,63 kWh/d

*Ermittelf fir Temperaturen 2 12°C im Bioreaktor

Nr.: 173¢

Gepriift durch:

PIA - Priifinstitut fiir Abwassertechnik GmbH

(PIA GmbH)
Hergenrather Weg 30
52074 Aachen

Dieses Zeugnis ersetzt weder die Leistungserklarung

noch die CE-Kennzeichnung.

Zertifiziert nach
1SO 9001:2008

Notified Body
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